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артикул высота шкафа, мм вес фасада, кг упаковка, кпл.

KINVARO T-65 250-600 0,9-7,4 1

KINVARO T-70 300-600 1,4-7,4 1

KINVARO T-75 400-600 5,2-11 1

Комплект подъемного 
механизма KINVARO T-65/70/75

В комплект входит: 
— для KINVARO T-65:
два подъемных механизма с 2 заглушками
дополнительный комплект пружин с желтой маркировкой, для более легких 
фасадов

— для KINVARO T-70:
два подъемных механизма с 2 заглушками
дополнительный комплект пружин с оранжевой маркировкой, для более 
тяжелых фасадов
крепление фасада с регулировкой эксцентриком

— для KINVARO T-75:
два подъемных механизма с 2 заглушками
крепление фасада с регулировкой эксцентриком

Технические данные: 
 мягкое закрытие фасада, за счет встроенного регулируемого амортизатора
 не требует наличия петель для установки фасада
 в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания

Примечание: 
 при установке фасада из узкого аллюминиевого профиля необходимо использовать два крепления арт.

Диапазон применения механизма KINVARO T-65-D

пружина с черной маркировкой
(стандарт)

пружина с желтой маркировкой
(для более легких фасадов)

Диапазон применения механизма KINVARO T-70-D

пружина с белой маркировкой
(стандарт)

пружина с оранжевой маркировкой
(для более тяжелых фасадов)

Диапазон применения механизма KINVARO T-75-D
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА KINVARO T-65/70/75
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   ВАЖНО!
Установку механизма осуществлять 
ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ!
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артикул высота шкафа, мм вес фасада, кг расположение упаковка, кпл.

T-105/W/L 300-500 4,3 левое 1

T-105/W/P 300-500 4,3 правое 1

Подъемный механизм 
KINVARO T-105 
для деревянных фасадов 

Габаритные размеры механизма

угол открытия 
фасада

высота ответной 
планки петли, мм A, мм B, мм C, мм

950
0
1
X

169
170

169+X

174
175

174+X

118
119

118+X

1000
0
1
X

167
168

167+X

172
173

172+X

116
117

116+X

1050

и более

0
1
X

164
165

164+X

169
170

169+X

113
114

113+X

количество  
механизмов в шкаф

высота 
фасада, мм

вес фасада,
включая ручку, мм

1 300 1,6-4,3

2 300 3,2-8,6

1 350 1,3-4,1

2 350 2,6-8,1

1 400 1,3-3,4

2 400 2,5-6,8

1 450 1,2-3,1

2 450 2,4-6,1

1 500 1,1-2,9

2 500 2,2-5,8

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕХАНИЗМА T-105

для деревянных фасадов 
и фасадов из широкого алюминиевого профиля

подбор количества механизмов в шкаф

угол открытия 
фасада

высота ответной 
планки петли,мм A, мм B, мм C, мм

950
0
1
X

169
170

169+X

174
175

174+X

118
119

118+X

для фасадов из узкого алюминиевого профиля
(до 20 мм)

В комплект входит: 
подъемный механизм
крепление для деревянного фасада

Технические данные: 
 применим для неглубоких шкафов за счет компактных размеров
 для подъема легких фасадов достаточно одного механизма
 в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания

Примечание: 
 для установки фасада необходимо использовать петли с ответными 

планками см. раздел 4

верхняя стенка верхняя стенка верхняя стенка

бо
ко

ва
я 

ст
ен

ка

шуруп Ø3,5

11 + перекрытие

32

ра
зм

ер
 С

 +
 

пе
ре

кр
ыт

ие

ра
зм

ер
 С

 +
 

пе
ре

кр
ыт

ие

винт с потайной 
головкой M4

3,2

32

ф
ас

ад
 с

 а
лю

м
ин

. п
ро

ф
ил

ем

17
0 ф

ас
ад

регулировка 
усилия 
пружины

боковая 
стенка

2xØ5/8 для 
штифтов

шуруп Ø4

A

B

21

27
32

20

2

 ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ GRASS3.1



6

5

4

3

2

77

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Р
У

Ч
К

И
2

2
П

о
д

ъ
е

м
н

ы
е

м
е

ха
н

и
з

м
ы

3

Центральный офис «ЦентроКомплект»: (495) 775 0858, www.ckplus.ru

артикул усилие подъема (F), кг С, мм L, мм упаковка, шт.

12638 25 5 50 180 25

12357 25 5 100 276 20

12278 25 8 100 276 20

12441 25 11 80 243 20

12279 25 11 100 276 20

Газовый кронштейн
B

X

80
0

90
0

10
0

0

A

С Угол А В Х

50

80 186 70

2590 175 63

100 167 55

80

80 248 95

2590 233 87

100 221 80

100

80 274 100

4090 257 95

100 245 87

C

L

Расчет усилия подъема:

F = 

F — усилие подъема, кг
P — вес фасада, кг
H — высота фасада, мм
B — расстояние от верхнего края фасада до   
       крепления газового кронштейна, мм

P•H•0,6
B

Крепление газовых 
кронштейнов к боковой стенке

Крепление газовых 
кронштейнов к фасаду из ДСП

артикул цвет упаковка, шт.

12280 07  никель 100

артикул цвет упаковка, шт.

12281 07  никель 100

Ø3,5

Ø20
,8

Ø28

19 6

2

Ø
10

27,6
512

415

1200
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ГАЗ-ЛИФТЫ И ПРОЧИЕ МЕХАНИЗМЫ3.2

Крепление газовых 
кронштейнов к фасаду из узкого 
алюминиевого профиля

артикул цвет расположение упаковка, шт.

Z-651L T4 никель левый 50

Z-651R T4 никель правый 50

Кронштейн барный

Крепление газовых кронштейнов 
к фасаду из широкого 
алюминиевого профиля

Фиксирующий кронштейн 
подъема фасада

артикул цвет упаковка, шт.

12324 07   никель 100

17

16
,5

4,3

50

15,5

16
,5

19,5

2

артикул цвет упаковка, шт.

9015.07  никель 100

15,7 10

19

28
,5

6
1,8

31
7

225

16

32
32

41

32

49-54

28
75

0 26
,5

11

32

артикул цвет расположение упаковка, шт.

WJ03.0101.01.064 коричневый/никель левый 50

WJ03.0102.01.064 коричневый/никель правый 50


