




6

5

4

3

2

123

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Р
У

Ч
К

И
2

2
А

м
о

р
ти

з
а

то
р

ы
5

Центральный офис «ЦентроКомплект»: (495) 775 0858, www.ckplus.ru

  АМОРТИЗАТОРЫ SOFT-CLOSE ДЛЯ ПЕТЕЛЬ СЕРИИ NEXIS 5.1

артикул цвет упаковка, шт.

924.200.46.1115 никель 125
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Амортизатор SOFT-CLOSE 
на плечо петли для серии NEXIS

1122

до
 2

55
0 

м
м

до
 2

20
0 

м
м

до
 1

60
0 

м
м

до
 9

00
 м

м

количество амортизаторов

600 мм

4-5 кг

6-9 кг

13-17 кг

16-22 кг Технические данные:
 Применим к петлям серии Nexis с большим углом открытия 

   170° стр.94  
 установка амортизатора осуществляется на плечо петли без

   использования инструмента
 рабочая среда – масло
 усилие амортизации регулируется с помощью встроенного винта

Рекомендуемое расположение:
         — необходимое расположение амортизатора
         — рекомендуемое расположение дополнительного амортизатора

Рекомендации по установке:

1. Совместите выступы крепления 
амортизатора и отверстия на плече петли.
 
2. Надавите на крепление амортизатора до 
щелчка.

3. Отрегулируйте усилие амортизации.
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артикул цвет упаковка, шт.

924.200.38.0215 никель 50

Амортизатор SOFT-CLOSE
 на плечо петли MIRRO
для серии NEXIS

Технические данные:
 установка амортизатора осуществляется на плечо петли без

   использования инструмента
 рабочая среда – масло
 усилие амортизации регулируется с помощью встроенного винта

Рекомендуемое расположение:
         — необходимое расположение амортизатора
         — рекомендуемое расположение дополнительного амортизатора

Примечание:
 применим к петле серии Nexis 07 Mirro 

   арт. 298.707.88.0015  стр.106
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500 мм

4-5 кг

7-12 кг

13-17 кг

16-22 кг

  АМОРТИЗАТОРЫ SOFT-CLOSE ДЛЯ ПЕТЕЛЬ СЕРИИ NEXIS5.1

Рекомендации по установке:

1. Совместите выступы крепления 
амортизатора и отверстия на плече петли.
 
2. Надавите на крепление амортизатора 
до щелчка.

3. Отрегулируйте усилие амортизации.
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5.2  АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ/ЯЩИКОВ

Амортизатор пневматический 
SOFT-CLOSE PIN в корпус шкафа

артикул упаковка, шт.

66528-21 1000

артикул цвет упаковка, шт.

63309-42 светло-серый 100

Технические данные:
 рабочая среда — воздух

Рекомендуемое расположение:
 оптимально
 хорошо
 удовлетворительно

Варианты установки:
 врезной
 накладной (необходимо использовать

    ответную планку арт. 63309-42)

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

врезной амортизатор

min. 60

10

Рекомендации по установке:
 при необходимости используйте

   кондуктор арт. 95470

накладной амортизатор

32 17

Ответная планка Кондуктор

артикул упаковка, шт.

95470    1

Рекомендации по установке:
 необходимо использовать

   ответную планку арт. 63309-42
 при необходимости используйте                                          

               кондуктор арт. 95470

1
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  АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ/ЯЩИКОВ5.3

артикул цвет упаковка, шт.

7806/791/5 прозрачный 1000

артикул цвет упаковка, шт.

7843/000/7,0 прозрачный 5000

7

D5

D8

1,
8

2

Врезной 
амортизирующий элемент

Самоклеящийся
амортизирующий элемент 


